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Jsme dynamicka spole¢nost, ktera vstoupila na trh v roce 2018 a
neustdle posouva hranice stavebni architektury z hliniku, se special-
izaci zejména na zastreSeni teras.

Svym zakaznikiim nabizime jedine¢na a komplexni feseni ,,na miru*,
od projektové pripravy az po finalni realizaci a predani prace. Nase

portfolio zahrnuje kompletni realizaci zimnich zahrad, zaskleni teras
a balkénu, vyrobu hlinikovych oken, zabradli, pergol a mnohem vice.

Zarukou Uspésné realizace Vasich pozadavkl v nejvyssi mozné kvalité
je zkusSeny a profesionalni tym s dlouholetou praxi ve stavebnictvi.

Bezpecnost, kvalita, cena, profesionalni a férovy pristup jsou hodnoty,
na kterych stavime ve spolec¢nosti OKMONT.
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Systém KLASIC

Posuvny systém s moznosti celovySkového
madlového profilu.

Soucinitel prostupu tepla

Uw od 3,8 (W/m2K) / Uw od 3,8 (W/m2K)
Konzultovat typ, rozméry a sklo

Zvukova izolace
Maximalni velikost otvoru zaskleni: 17 mm.
Maximalni zvukova izolace Rw=33 dBA

Povrchova uprava

Lakované barvy (RAL, metalické a texturované)
Skladové RAL barvy 7016, 8003, 8011, 9016
Eloxovani

Kategorie dosaZené ve zkuSebné
Vodotésnost
(UNE-EN 12208:2000): Trida 8A

Odolnost proti vétru
(UNE-EN 12210:2000): Trida C5

Zkous$ka na referen¢nim okné 1,20x 1,20m. 2 kridla

bezpecnost/kvalita/
cena/profesiondlni a férovy pristup

Tloustka stény profili 1,6 mm

Rozmeér kolejnic
3 Kolaj 60 mm
4 Kolaj 80 mm

MoZnost zaskleni 4 mm, 5 mm a 16 mm

MozZnosti otevirani
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Posuvné 2, 3, 4, 6 a 8 kfidlové
Moznost tfi, Ctyr koleji.
MozZnost jedné koleje.

Maximalni rozméry Maximalni hmotnost/kFidlo

Sitka (L) = 1.000 mm. 70 Kg.
Vy3ka (H) = 2.500 mm.
Okno 2 kridla
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Systém 2000 posuvny

Posuvny systém s moznosti rovnych,

zkosenych a zaoblenych kFridel.

Soucinitel prostupu tepla

Uw od 3,8 (W/m2K) / Uw od 3,8 (W/m?2K)
Konzultovat typ, rozméry a sklo

Zvukova izolace
Maximalni velikost otvoru zaskleni: 17 mm.

Maximalni zvukova izolace Rw=33 dBA

Povrchova uprava

Lakované barvy (RAL, metalické a texturované)
Lakovana imitace dreva

Antibakterialni lakovani

Eloxovani

Kategorie dosaZené ve zkuSebné
Privzdusnost
(UNE-EN 12207:2000): Tfida 3

Vodotésnost
(UNE-EN 12208:2000): Trida 8A

Odolnost proti vétru
(UNE-EN 12210:2000): Tfida C5

Zkouska na referenc¢nim okné 1,20x 1,20m. 2 kridla

bezpecnost/kvalita/
cena/profesiondlni a férovy pristup

Casti Tloustka stény profilti

Ram 40 mm jednokolejovy / Okno 1,5mm
40, 45, 60, 70 mm
80 mm, tfikolejovy

Kridlo 26 mm (rovné)

26 mm (zkosené)
27,5 mm (zaoblené)
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MoZnosti otevirani

Posuvné 2, 3, 4 a 6 kridlové

Moznost tfi koleji.

MoZnost jedné koleje.

Maximalni rozméry Maximalni hmotnost/kFidlo

Sitka (L) = 3.200 mm. 100 Kg.
Vy3ka (H) = 2.600 mm.
Okno 2 kridla
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Systém 2000 posuvny

bezpecnost/kvalita/
cena/profesionalni a férovy pristup




Gré  Mistng Ciry opil 1Q - Relax Pergola Marry

sklo sklo polykarbonat polykarbonat polykarbonat

Propustnost svétla 88% 63% 70% 55% 47%
Tepelna propustnost 85% 52% 62% 54% 44%
Propustnost zvuku 36db 36db 21db 21db 21db
Sila materialu 8,76 mm 8,76 mm 16 mm 16 mm 16mm L. .
Montovana hlinikova konstrukce
Viditelnost necistot Ano Ne Mirna Ne Ne

Viditelnost kondenzace Ne Ne Ne Ne Ne Integrovany svod vody

Bezudrzbovost

Pergola Marry

Vzdusny prostor chranén pred deStém. Okrasny

a funkcni prvek, ktery muliZete vyuZit nejen jako misto
k posezeni s prateli, ale také jako zastrfeSeni
parkovaciho mista ¢i bazénu.

Vlastni design

PouZiti:
polykarbonat, vrstvené sklo,izola¢ni sklo

Preddefinovany skon strechy 7°

Nabizime vam nékolik materidlovych provedeni nebo konstruk&nich variant. Pro kazdé provedeni

vam mizeme vyhotovit integrovany svod vody a vybrat si umite i libovolné barevné provedeni dle RAL.
Zatizeni 2,2kN/m2
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